
Ganymed E3212 Ganymed E3222 Ganymed E3113 Ganymed E3211 Ganymed E3102 
(Junior)

Сервер BITBLAZE Сервер BITBLAZE Сервер BITBLAZE Сервер BITBLAZE Сервер BITBLAZE 

Form-factor/ Глубина корпуса 2U / 755 мм 2U / 755 мм 3U / 755 мм 1U / 960 мм 2U /650 мм

Процессор Эльбрус-8СВ (E2K 5 поколения) Эльбрус-8СВ (E2K 5 поколения) Эльбрус-8СВ (E2K 5 поколения) Эльбрус-8СВ (E2K 5 поколения) Эльбрус-8СВ (E2K 5 поколения)

Количество центральных 
процессоров

1/2/4 1/2/4 1/2 1 1

Оперативная память до 128/256/512 Гб (DDR4) до 128/256 Гб  (DDR4) до 128/256 Гб  (DDR4) до 128 Гб  (DDR4) до 128 Гб  (DDR4)

Дисковая подсистема 12 отсеков под накопители 
формата 3,5″ с возможностью 
«горячей замены»

24 отсека под накопители 
формата 2,5″ с возможностью 
«горячей замены»

16 отсеков под накопители 
формата 3,5″ с возможностью 
«горячей замены»

12 отсеков под накопители 
формата 3,5″ с возможностью 
«горячей замены»

8 отсеков под накопители 
формата 2,5″ с возможностью 
«горячей замены»

Поддерживаемые диски HHD 7200 об/мин:


20ТБ/18TБ/16TБ/14TБ/12TБ/ 
10TБ/8TБ/6TБ/5TБ/4TБ/2TБ        

— 7200 об/мин:


20ТБ/18TБ/16TБ/14TБ/12TБ/ 
10TБ/8TБ/6TБ/5TБ/4TБ/2TБ        

7200 об/мин:


20ТБ/18TБ/16TБ/14TБ/12TБ/ 
10TБ/8TБ/6TБ/5TБ/4TБ/2TБ        

—

Поддерживаемые диски SSD — 10/5/3/1 DWPD | 
400GB/480GB/800GB/960GB/ 
1.6TB/1,92TB/3.2TB/3.84TB/ 
7.68TB/15,36TB/30,72TB

— — 10/5/3/1 DWPD | 
400GB/480GB/800GB/960GB/ 
1.6TB/1,92TB/3.2TB/3.84TB/ 
7.68TB/15,36TB/30,72TB

Дисковый контроллер SAS3 12Гбит/с | SATA 6Гбит/с SAS3 12Гбит/с | SATA 6Гбит/с SAS3 12Гбит/с | SATA 6Гбит/с SAS3 12Гбит/с | SATA 6Гбит/с SAS3 12Гбит/с | SATA 6Гбит/с

Сеть 3 x 1GbE; 2 х 10/25/GbE;  


2 x 8/16Gb FC

3 x 1GbE; 2 х 10/25/GbE;  


2 x 8/16Gb FC

3 x 1GbE; 2 х 10/25/GbE;  


2 x 8/16Gb FC

3 x 1GbE; 2 х 10/25/GbE;  


2 x 8/16Gb FC

3 x 1GbE; 2 х 10/25/GbE;  


2 x 8/16Gb FC

Дополнительные внешние 
интерфейсы

2 x USB 2.0, 1 порт VGA 2 x USB 2.0, 1 порт VGA 2 x USB 2.0, 1 порт VGA 2 x USB 2.0, 1 порт VGA 2 x USB 2.0, 1 порт VGA

ПО ОС ALT Linux, Astra Linux, 
Эльбрус ОС

ОС ALT Linux, Astra Linux, 
Эльбрус ОС

ОС ALT Linux, Astra Linux, 
Эльбрус ОС

ОС ALT Linux, Astra Linux, 
Эльбрус ОС

ОС ALT Linux, Astra Linux, 
Эльбрус ОС

Блок питания 800-1200 Вт  
резервируемый 1+1

800-1200Вт  
резервируемый 1+1

800-1200 Вт  
резервируемый 1+1

500 Вт 800-1200 Вт  
резервируемый 1+1

Доп. опции Датчики вскрытия корпуса

Особенности Сервер высокой плотности Минисервер

Область применения Для хранения и обработки данных в условиях небольшой площади серверных помещений Локальные интернет-сервисы 
(почта, прокси и т.п.)


Базовые терминальные 
сервисы

Запись в реестре МПТ/РЭП В реестре

Серверы на базе Эльбрус-8СВ

􀌾 +7 3812 36-11-11
 􀍕 info@bitblaze.ru
 􀠀 bitblaze.ru
#Работаем  
на своем

BITBLAZE™ — торговая марка 
компании ООО «Промобит»

ГАРАНТИЯ НА ОБОРУДОВАНИЕ

Гарантия на оборудование 
предоставляется на 1 год

Опционально доступны 
расширенная и премиум 
поддержка, а также 
продление гарантии.


